
  

 

Filter rens system DUSTOP  på Delfin støvsugere 
 
Når den orange indikator lyser, eller sugeeffektiviteten er sænket, eller efter at have støvsuget en 
betydelig mængde materiale, er en filterrensningscyklus nødvendig. Filterrensesystemet betjenes bedst 
hver gang før brug og efter længere tids drift. 
 
 Først og fremmest skal du frakoble alt tilbehør (flexslange, slangetilslutning osv.) fra støvsugeren. 
 

  
 
 Tænd for motorer, og luk derefter sugeindtaget med hætten fastgjort til selve sugeindtaget, for at 
sikre, at der ikke er nogen luftstrøm gennem filtreringskammeret. 
 

 
 
 Åbn klappen som vist på billedet nedenfor, så luften kan strømme ind i filtreringskammeret, hvilket 
giver en modluftstrøm, der passerer gennem filteret. Gentag denne operation mindst 5 gange. 
 

  
 
 Når rengøringsprocessen er afsluttet, skal du fjerne hætten fra sugeindtaget og tilslutte tilbehøret 
for at fortsætte med at støvsuge 
 
 Hvis den orange lysindikator stadig er tændt, skal du gentage filterrensningsprocessen. Hvis det 
orange lys stadig er tændt efter denne anden rengøringsproces, skal du udskifte filteret med et nyt. 


